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ITEC &‘g\\\® NET EN 54-16 zertifiziertes Sprachalarmierungssystem

Systemkomponente: DIGIPOWER 2x250T/02

DIGIé POWER PEPIIyy 7.

$ITEC

« Kontroll- LEDs fur alle Signal und Betriebszustande
+ Uberwachungskontakte fur Batterie

+ Uberwachungskontakte fiir die Endstufe

e 2 Kanalim 2 HE 19 Zoll Gehause

» geringe Einbautiefe nur 272 mm

e alle Zuleitungen mit Steck-, Schraubklemmen
 symmetrische Eingange

e automatischer Standby Betrieb

« Schutzschaltungen gegen Leerlauf, Kurzschluss, Ubertemperatur, DC
e 230V Netz und 24 VDC Spannungsversorgung

* Einschaltverzdgerung
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ITEC4 NET

DIGIPOWER 2x250T/02

Digitaler 100 V Verstarker langlebig und sicher fur professionelle ELA Anlagen. Ein sehr zuverlassiges Elektronikdesign
garantiert eine kompromisslose Ubertragungsqualitat und einen langjahrigen stérungsfreien Betrieb. Kaum Abwarme,

Uber 90 % Wirkungsgrad dank digitaler Signalverarbeitung.

* wartungsfreies Kuhlsystem ohne Lufter
«  Uberwachungskontakte

e nur 272 mm Einbautiefe

e nur 10 W im Standby Betrieb

e geringe Stromverbrauch im Notbetrieb

Levelregler fur jeden Kanal an der Riickseite. Anzeige aller Betriebszustande durch LEDs.
Das Kihlsystem arbeitet ohne Lifter, also

e keine Verschmutzung

» keine Folgekosten

» keine beweglichen Teile
e keine Storgerausche
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DIGIPOWER 2x250T/02

MICRO SD CARD.
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DIGIPOWER 4x150T/02

MEDIA CONTROL

SPIDER 88 INTERFACE AVC MICROPHONE/02

BUSINESS CALLSTATION 1/8 % 1
ETHERNET

RS232/RS485

ITEC ENERGIEVERSORGUNG 24VDC

PUBLIC ADDRESS

GENUINE 8

SPIDER 88

4-CHANNEL AMP

NEOCUBE

POWERBASS 8
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EIN- UND AUSGANGE

Eingange:

24 VVDC Spannungsversorgung
230 VAC Spannungsversorgung
2 x analoge Audio Eingéange

2 x Kontrolleingange

2 x Pilotton-Audio Eingéange

ITEC DIGIPOWER 2x250T BLOCKSCHALTBILD

Ausgéange:
2 x 100 V/50 V Leistungsausgange
4 x Statusmeldekontakte

230 V.oovviiienn, geschlossen wenn ok
24N, geschlossen wenn ok
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ITEC4 NET

DIGIPOWER 2x250T/02 - TECHNISCHE DATEN

Tiefe: 272 mm SEBITAL
ETIIN0I 2x250T)
Channel 1 Channel 2
88 mm
431 mm
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R ce
TYPE 2x250T/02
Ausgangsleistung 2 x 250 W bzw. 1 x 500 W
THD + N <0,29 %
Eingangsempfindlichkeit 1V eff
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Fremdspannungsabstand 250 W 1 kHz 85dB
Ausgangstibertrager 2x50V/100V

Stromaufnahme 230 VAC sinus 100 V @ 40 Ohms 4A
Stromaufnahme 24 VDC sinus 100 V @ 40 Ohms 26 A

Stromaufnahme Standby 230 VAC 0,058 A

Stromaufnahme Standby 24 VDC 0,43A

Leistungsbedarf Standby Modus (230 VAC) 13 W

Leistungsbedarf Vollast (230 VAC) 920 W

Eingange symmetrisch an Steck-/Schraubklemmen
Spannungsversorgung 230 VAC /24 VDC

Betriebstemperatur -5° C bis +40° C

Schutzschaltungen DC, Kurzschluss, Schwingen, Ubertemperatur
Frequenzgang 90 Hz + 21 kHz / -3 dB

Abmessungen 19“/ 2 HE (482 mm x 88 mm x 272mm)
Gewicht 16,5 kg

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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